B221300.151.f01  STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND

                 versie: 109.

              1  Fabrikaat: Insulation Solutions Isolpro.

              2  Type: geluidschot, Sonorex 21/00 S (alu).

              3  #

                 \Materiaal: steenwol.

              4  #

                 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie.

              5  #

                 \Luchtgeluidisolatie Rw (NEN-EN-ISO 140-3+w04 en

                 NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): 21.

              6  #

                 \Dikte (mm): 60.

              7  #

                 \Lengte (mm): 1.000.

                 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....

              8  #

                 \Hoogte (mm): .....

              9  #

                 \.....

             10  #

                 \Toebehoren:

             11  #

                 \- afdichting: Sonorex tape.

             12  #

                 \.....

                 Sonorex 21/00  S; geluidschot

B221300.151.f02  MINERALE WOLPLAAT, GELUIDABSOBEREND

                 versie: 109.

              1  Fabrikaat: Insulation Solutions Isolpro.

              2  Type: Sonorex Sonoseal #

                 \G. \S.

                 OPMERKING: G is glaswol, S is steenwol.

              3  #

                 \Materiaal: steenwol, persing (kg/m3).....

                 \Materiaal: glaswol, persing (kg/m3).....

              4  #

                 \Cachering: open PE-folie MAT, dik 0,03 mm.

                 \Cachering: open PE-folie NORM, dik 0,03 mm.

                 \Cachering: open PE-folie FR, dik 0,03 mm.

                 OPMERKING: alleen type MAT is matte uitvoering, FR is

                 brandveilige uitvoering.

              5  #

                 \Kleur: wit. \Kleur: zwart.

                 OPMERKING: alleen type NORM in wit en zwart, overige

                 alleen zwart.

              6  #

                 \Dikte.....

              7  #

                 \Lengte.....

              8  #

                 \Breedte.....

              9  #

                 \.....

             10  #

                 \Toebehoren:

             11  #

                 \.....

                 Sonorex Sonoseal G/S; gesealde plaat

B221300.151.f05  STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND, 
        BRANDWEREND versie: 106.

              1  Fabrikaat: Insulation Solutions Isolpro.

              2  Type: geluid- en brandschot, Sonorex 22/90 S (alu

                 plus p100 rf).

              3  #

                 \Materiaal: steenwol met gipskern.

              4  #

                 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie.

              5  #

                 \Luchtgeluidisolatie Rw (NEN-EN-ISO 140-3+w04 en

                 NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): 22.

              6  #

                 \Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2-04) (klasse): EI 90.

              7  #

                 \Dikte (mm): 66.

              8  #

                 \Lengte (mm): 1.000.

                 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....

              9  #

                 \Hoogte (mm): .....

             10  #

                 \.....

             11  #

                 \Toebehoren:

             12  #

                 \- afdichting: Sonorex tape.

                 \- afdichting: Sonorex lijm.

                 \- afdichting: Sonocoat.

                 \- afdichting: Sonomastiek.

                 \- afdichting.....

             13  #

                 \.....

                 Sonorex 22/90 S; geluid- & brandschot

B221300.151.f06  STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND, 
        BRANDWEREND versie: 106.

              1  Fabrikaat: Insulation Solutions Isolpro.

              2  Type: geluid- en brandschot, 

                 #

                 \Sonorex 33/60 S (alu air), kern luchtspouw.

                 \Sonorex 33/60 S, kern alumium.

              3  #

                 \Materiaal: steenwol.

                 \Materiaal: steenwol met aluminium kern.

              4  #

                 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie.

              5  #

                 \Luchtgeluidisolatie Rw (NEN-EN-ISO 140-3+w04 en

                 NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): 33.

              6  #

                 \Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2-04) (klasse): EI 60.

              7  #

                 \Dikte (mm): 66.

              8  #

                 \Lengte (mm): 1.000.

                 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....

              9  #

                 \Hoogte (mm): .....

             10  #

                 \.....

             11  #

                 \Toebehoren:

             12  #

                 \- afdichting: Sonorex tape.

                 \- afdichting: Sonorex lijm.

                 \- afdichting: Sonocoat.

                 \- afdichting: Sonomastiek.

                 \- afdichting.....

             13  #

                 \.....

                 Sonorex 33/30 S, Sonorex 33/60 S; geluid-& brandschot

B221300.151.f08  STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND

                 versie: 101.

              1  Fabrikaat: Insulation Solutions Isolpro.

              2  Type: geluidschot, Sonorex 27/00.

              3  #

                 \Materiaal: Ultimate, minerale wol met aluminium

                 kern.

              4  #

                 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie.

              5  #

                 \Luchtgeluidisolatie Rw (NEN-EN-ISO 140-3+w04 en

                 NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): 27.

              6  #

                 \Dikte (mm): 60.

              7  #

                 \Lengte (mm): 1.000.

                 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....

              8  #

                 \Hoogte (mm): .....

              9  #

                 \.....

             10  #

                 \Toebehoren:

             11  #

                 \- afdichting: Sonorex tape.

                 \- afdichting: Sonorex lijm.

                 \- afdichting: Sonocoat.

                 \- afdichting: Sonomastiek.

                 \- afdichting.....

             12  #

                 \.....

                 Sonorex 27/00 S; geluidschot

B221300.151.f10  STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND,
        BRANDWEREND versie: 101.

              1  Fabrikaat: Insulation Solutions Isolpro.

              2  Type: geluid- en brandschot, #

                 \Sonorex 22/30 S.

                 \Sonorex 23/30.

                 \Sonorex 27/60.

                 \Sonorex 31/60 S. \Sonorex.....

                 OPMERKING: waarden: geluidreductie/brandwering.

              3  #

                 \Materiaal: steenwol met aluminium kern.

                 \Materiaal: Ultimate, minerale wol.

                 OPMERKING: typen Sonorex 23/30 en 27/60 in Ultimate.

              4  #

                 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie.

              5  #

                 \Luchtgeluidisolatie Rw (NEN-EN-ISO 140-3+w04 en

                 NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): 22.

                 \Luchtgeluidisolatie Rw (NEN-EN-ISO 140-3+w04 en

                 NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): 23.

                 \Luchtgeluidisolatie Rw (NEN-EN-ISO 140-3+w04 en

                 NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): 27.

                 \Luchtgeluidisolatie Rw (NEN-EN-ISO 140-3+w04 en

                 NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): 31.

              6  #

                 \Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2-04) (klasse): EI 30.

                 \Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2-04) (klasse): EI 60.

              7  #

                 \Dikte (mm): 60.

              8  #

                 \Lengte (mm): 1.000.

                 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....

              9  #

                 \Hoogte (mm): .....

             10  #

                 \.....

             11  #

                 \Toebehoren:

             12  #

                 \- afdichting: Sonorex tape.

                 \- afdichting: Sonorex lijm.

                 \- afdichting: Sonocoat.

                 \- afdichting: Sonomastiek.

                 \- afdichting.....

             13  #

                 \.....

                 Sonorex 22 t/m 31; geluid- & brandschot

B221300.151.f11  MINERALE WOLPLAAT, GELUIDISOLEREND, 
        BRANDWEREND versie: 101.

              1  Fabrikaat: Insulation Solutions Isolpro.

              2  Type: geluidsabsorbtieplaat,

                 Sonorex Sonoseal #

                 \S 35/25. \S 35/25 Norm FR.

                 \S 35/50. \S 35/50 Norm FR.

                 \G 16/25. \G 16/25 Norm FR.

                 \G 16/50. \G 16/50 Norm FR. \.....

                 OPMERKING: Norm FR is de brandwerende uitvoering.

              3  #

                 \Materiaal: minerale wolplaat, PE-folie.

              4  #

                 \Cachering: ingeseald in akoestisch open PE-folie.

              5  #

                 \Geluidsisolatie-verbetering (dB): 10.

              6  #

                 \Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 1.

                 Vlamoverslagklasse (NEN 6065+w97): 2.

                 OPMERKING: alleen bij type Norm FR.

              7  #

                 \Afmeting (lxbxh) (mm): .....

                 \Afmeting.....

                 OPMERKING: benodigde afmeting.

              8  #

                 \Kleur: wit.

                 \Kleur: zwart.

                 \Kleur: mat zwart. \Kleur.....

              9  #

                 \.....

             10  #

                 \Toebehoren:

             11  #

                 \- afdichting: Sonorex tape.

                 \- afdichting: Sonorex lijm.

                 \- afdichting: Sonocoat.

                 \- afdichting: Sonomastiek.

                 \- afdichting.....

             12  #

                 \.....

                 Sonoseal; geluidabsorbtieplaat

B372140.025.f01  METALEN PLAFONDPANEEL

                 versie: 104.

              1  Fabrikaat: Insulation Solutions Isolpro.

              2  Type: akoestisch plafond, 

                 Illbruck #

                 \Squareline.

                 \Expandedline.

                 \Quadroline.

              3  #

                 \Materiaal: staal, sendzimir verzinkt.

              4  #

                 \Kanten: vlak-inleg. \Kanten: doorzak.

                 \Kanten: verdekt voor klemcassette.

                 \Kanten.....

              5  #

                 \Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

                 \Oppervlaktebehandeling.....

              6  #

                 \Kleur.....

              7  #

                 \Lengte x breedte (mm): .....

              8  #

                 \Paneelhoogte (mm): .....

              9  #

                 \Paneelvulling: geluidabsorberend (H)CFK-vrij

                 melamineschuim, illtec FM.

             10  #

                 \Sparingen.....

             11  #

                 \.....

             12  #

                 \Toebehoren:

             13  #

                 \- draagprofiel: illbruck TT.....

             14  #

                 \- bevestigingsmiddelen: klemcassette.....

                 \- bevestigingsmiddelen.....

             15  #

                 \.....

                 illbruck: akoestisch plafond

