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Sonorex® 38/00

Easy Mass Schallabschottungen cradietocradie
[ swer

Allgemein

Die Sonorex® 38/00 Abschottung wurde speziell fir die Anwendung Uber leichten Trennwénden und angesenkten
Decken entwickelt, um die Schallisolierung zu verbessern. Diese Entwicklung kam infolge der steigenden Nachfrage
nach mehr Flexibilitit bei der Einrichtung in Kombination mit den strengen Anforderungen im Versorgungs- und
Gesundheitssektor zustande. Mit der Sonorex® 38/00 Barriere kann uber eine Trennwand eine direkte Schallddmmung
von 38 dB erreicht werden dadurch stérende longitudinale Schall verhindert wird.

Technische Daten

Abmessungen

Hohe der Abschottung max. 2000 mm*

Lange 1200 mm

Dicke der Sonorex-Abschottung 60 mm

Dicke der Easy Mass-Folie 5mm (einseitig angewendet)
Schallisolierung 38 dB* auf der Grundlage von ISO717-1:1996

Verarbeitung

Fir die Montage der Sonorex® 38/00 Abschottung verweisen wir auf die Sonorex Montageanleitung. Sollten Sie
spezifische Fragen zur Sonorex® 38/00 Abschottung haben, kénnen Sie jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen.

(*) Die Sonorex® Produkte wurden anhand der in dieser Produktbroschiire aufgefiihrten Normen getestet. Bei Fragen zu den Anwendungsbereichen, Abmessungen
und Anschlissen kénnen Sie jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen.
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